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00.00.00
Isolation thermique de toitures plates avec de la laine de roche  VH  m²  15-11-06  Rockwool Rhinox D film
numéro de suite  3
Description :

L’isolation thermique de la toiture plate est réalisée au moyen de panneaux constitués de laine de roche particulièrement practicable, ayant une couche supérieure intégrée très rigide et avec film thermofusible # Rockwool Rhinox D film.
Avant de poser l’isolation de la toiture, l’entrepreneur en travaux d’étanchéité s’assurera que le support de toiture est conforme aux plans et aux prescriptions (NT 215 du CSTC) et qu’une exécution irréprochable des travaux peut être garantie. Dans le cas contraire, il en avisera l’architecte à temps, lequel prendra alors les mesures nécessaires. Le support de toiture doit être contrôlé et préparé. La surface doit être propre et exempte d’inégalités.

La pente doit être suffisante de manière à exclure toute stagnation d’eau. # Fourniture et placement d’éléments de ligne de gouttière à double pente # Rockwool 303 sur les panneaux d’isolation # à prévoir # prévus séparément à l’article 00.00.00.
Fourniture et pose d’un pare-vapeur éventuel sur le support de toiture conformément à la NT 215 du CSTC.

# Fourniture et pose de panneaux d’isolation contre des parties verticales et des percements de la toiture afin de prévenir des ponts thermiques, conformément à la NT 191 du CSTC.

Matériau :

L’isolation thermique de la toiture plate est réalisée au moyen de panneaux de laine de roche recyclable # Rockwool Rhinox D film constitués de fibres minérales de laine de roche obtenues par fusion de roche volcanique liées ensuite au moyen de résines polymérisées. L’isolation porte le label CE et est certifiée Keymark. Les données correspondantes sont indiquées sur l’étiquette de chaque unité d’emballage. Toutes les spécifications éventuellement à fournir sont conformes à NBN EN 13162, laquelle s’applique à des produits en laine minérale pour applications thermiques dans le secteur de la construction. L’application possède un Agrément Technique # ATG 04/2147. Les panneaux sont prévus pour un passage piétonnier normal grâce à une couche supérieure extra dure intégrée. Les panneaux d’isolation sont pourvus d’un film thermofusible.

Les panneaux conviennent pour des toitures plates ou il y a entretien fréquent – niveau de charge UEAtc : P3 à P4. # Les parties de la toiture comportant des installations nécessitant un entretien fréquent doivent être pourvues de dalles pour toitures à des fins de protection.

Les panneaux isolants satisfont aux exigences suivantes :

· Sécurité incendie. Comportement au feu EUROCLASS B-s1, d0 conformément à NBN EN 13501-1

· Stabilité de forme dans le temps, absence de retrait, absence de gondolement; conformité à l’exigence UEAtc 3.4.1. : < 0,5 % (max 5 mm) 

· Coefficient de dilatation ( = 0 (1/K)
· L’isolation est non capillaire, non hygroscopique et répulsive à l’eau en permanence

· Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau (  = 1,3

· L’isolation est chimiquement neutre. Absence de corrosion des panneaux profilés en acier et/ou des fixations. Absence de migration de solvants, aucune couche de séparation n’est nécessaire

· Durabilité des prestations mécaniques : après une charge d’humidité, la délamination et le comportement à la compression sont conformes à l’exigence UEAtc 3.4.2. : ( < 20 % 

· Résistance à la compression ou tension de compression à 10 % de déformation : min. 90 kPa (NBN EN 826)

· Résistance au poinçonnement : min. 200 kPa (NBN EN 12430)

· Résistance à la délamination : min. 20 kPa (NBN EN 1607)

· Classe de compressibilité UEAtc D (UEAtc § 4.51)

· Porte-à-faux dans le sens de la longueur : max. 2 x épaisseur de l’isolation (UEAtc § 4.53)

· Portée avec appui de deux côtés : max. 3 x épaisseur de l’isolation (UEAtc § 4.52) 

· Conductibité thermique (D = 0,043 W/mK (NBN EN 12667) 

· Le coefficient de transmission thermique k du complexe de toiture, calculé conformément à NBN B 62-001 + addendum A1 et conformément à STS 08-82, sera de maximum … W/m²K 

· L’épaisseur de l’isolation est de : # 80 # 90 # 100 # 110 # 120 # 130 # 140 # … mm

Mise en oeuvre :

Les panneaux d’isolation sont posés en une seule couche de façon # libre # entièrement collée avec du bitume chaud
# partiellement collée avec # colle polyuréthane # Colle Rockwool 300 # mousse polyuréthane # INSTA-STIK # colle à froid bitumineuse # DERBISEAL S # fixée mécaniquement # fixée mécaniquement conjointement avec l’étanchéité de la toiture sur le support de la toiture. 
# Dans le cas d’épaisseurs d’isolation supérieures à 140 mm, les panneaux d’isolation sont posés en deux couches conformément à l’ATG et aux prescriptions du fabricant. Collage entre eux des panneaux isolants: # entièrement collée avec du bitume chaud # partiellement collée avec mousse polyuréthane # INSTA-STIK.
En fonction du système d’étanchéité de la toiture, l’étanchéité est # en adhérence totale par soudage # posée en indépendance avec lestage sur les panneaux d’isolation # fixée mécaniquement à travers les panneaux d’isolation sur le support de la toiture.
Application :

Nature du marché :

Quantité Présumée (QP)

Méthode de mesure :

Unité de mesure :
  m²

Code de mesure :


